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1. Przeznaczenie.
Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania
pompą obiegu ogrzewania CO oraz opcjonalnie pompą ładującą zasobnik CWU lub
pompą mieszającą.

Moduł posiada wyjście przeznaczone do sterowania kotłem, palnikiem, wentylatorem
nadmuchu lub sygnalizatorem przegrzania kotła. Regulator posiada wbudowany ter-
mostat pokojowy. Do wejścia podłączyć można czujnik pokojowy lub zewnętrzny ter-
mostat stykowy. Konstrukcja urządzenia umożliwia jednoczesne zastosowanie w ukła-
dzie grzewczym dowolnej liczby modułów UMS/UMP.

2. Podłączenie.
Przed włączeniem urządzenia należy podłączyć do odpowiednich gniazd przewody
zasilające: moduł, przewody sterujące pracą pompy CO, pompy CWU (lub mieszają-
cej) i sterujące kotłem (lub sygnalizatorem przegrzania kotła). Do czujnika temperatury
wody w kotle można podłączyć równolegle dowolną liczbę modułów UMS/UMP, pa-
miętając jednak o zwarciu w jednym z modułów styków złącza 1 i 2. Podłączając czuj-
nik temperatury wewnętrznej lub termostat pokojowy należy dodatkowo zewrzeć styki
7 i 8. Schemat podłączenia modułu przedstawiony zostały na rysunku 2.

UWAGA! Przed podłączeniem modułu należy sprawdzić poprawność uziemienia w in-
stalacji sieciowej.

UWAGA! Do wejścia czujników nie wolno podłączać napięcia.

Firma KEY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z
niewłaściwego podłączenia, zamontowania i używania urządzenia.

3. Obsługa.
Płyta czołowa modułu (rysunek 1) zawiera:

1 – Wyświetlacz.
2 – Kontrolka pracy pompy dodatkowej.
3 – Kontrolka pracy pompy CO.
4 – Złącze czujników temperatur.
5 – Przycisk (-) wyboru i zmiany parametrów.
6 – Przycisk OK zmiany i zatwierdzania parametrów.
7 – Przycisk (+) wyboru i zmiany parametrów.
8 – Przycisk (*).
9 – Złącze sterujące kotłem lub sygnalizatorem przegrzania kotła.
10– Kontrolka załączenia wyjścia sterowania kotłem lub sygnalizatorem przegrzania

kotła.
11– Złącze zasilania oraz sterujące pompami.
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Rysunek 1. Widok płyty czołowej modułu UMS-4S.

Obsługa modułu zależy od konfiguracji układu grzewczego. Jeśli do modułu podłączo-
ny jest czujnik temperatury wewnętrznej, to użytkownik może ustawić temperaturę za-
daną w pomieszczeniu. Jeśli moduł steruje pompą CWU, możliwe jest ustawienie tem-
peratury zadanej CWU, włączenie programu likwidacji flory bakteryjnej oraz przełącza-
nie trybu pracy ZIMA/LATO. Sterowanie pompą CO, pompą dodatkową oraz wyjściem
załączającym kocioł realizowane jest automatycznie w oparciu o ustawione przez in-
stalatora parametry serwisowe oraz zmierzone temperatury.

Podczas normalnej pracy świecenie skrajnej prawej kropki wyświetlacza informuje
o załączeniu styków termostatu pokojowego lub, jeśli do modułu podłączony jest czuj-
nik temperatury wewnętrznej, o obniżeniu się temperatury w pomieszczeniu o wartość
histerezy w stosunku do temperatury zadanej (konieczności grzania pomieszczenia).

Dostęp do parametrów pracy, których ustawienie leży w zakresie obsługi dokonywanej
przez użytkownika możliwy jest za pomocą przycisków oznaczonych +,-. Po wyborze
określonego parametru za pomocą przycisku OK możemy wejść w tryb edycji parame-
tru sygnalizowany miganiem jego wartości. Zmiany dokonujemy za pomocą przycis-
ków (+ i -). Zatwierdzenie nowego ustawienia następuje po naciśnięciu przycisku OK,
po czym moduł umożliwia wybór następnego parametru. Naciśnięcie przycisku (*)
podczas edycji spowoduje anulowanie wprowadzonej zmiany. Parametry, które wy-
świetlają zmierzone temperatury nie mogą być zmieniane. Wykaz wszystkich parame-
trów zawiera tabela 1.
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Tabela 1. Spis parametrów użytkownika.

Wyśw. Parametr Min Max Skok
Ust.

Prod.
22° Zmierzona temperatura wewnętrzna.
c22° Zadana temperatura wewnętrzna. 5 40 1°C 22
C65° Zmierzona temperatura kotła.
U45° Zmierzona temperatura CWU.
u50° Zadana temperatura CWU. 20 70 1°C 50

cu u
Tryb pracy CWU:

„u”- praca normalna.
„d”- program likwidacji flory bakteryjnej.

„u” „d” „u”

co C
Tryb pracy ogrzewania:

„C” - tryb ZIMA - ogrzewanie CO włączone,
„-” - tryb LATO - ogrzewanie CO wyłączone.

„-” „C” „C”

r65° Zmierzona temperatura powrotu.
E ?? Alarmy uszkodzeń czujników temperatury.

3.1. Zmierzona temperatura wewnętrzna [ 22°].
Parametr ten umożliwia odczyt zmierzonej temperatury wewnętrznej. Jest to podsta-
wowy parametr, do którego moduł powraca automatycznie po 60 sekundach. Oznacza
to, że jeśli użytkownik przełączy np. na podgląd temperatury wody CWU i przez 60 se-
kund nie naciśnie żadnego przycisku, moduł przełączy się na wyświetlanie temperatu-
ry zmierzonej w pomieszczeniu. Wyjątek stanowią sytuacje alarmowe, w których do-
myślnie wyświetlany jest rodzaj alarmu.

UWAGA! Jeśli do wejścia zamiast czujnika temperatury wewnętrznej podłączony jest
stykowy termostat pokojowy, to podstawowym wyświetlanym parametrem jest tempe-
ratura zmierzona kotła [C65°].

3.2. Zadana temperatura wewnętrzna [c22°].
Parametr ten dostępny jest tylko wtedy, gdy do modułu podłączony jest czujnik tempe-
ratury wewnętrznej. Ustawiona wartość określa temperaturę jaka będzie utrzymywana
w ogrzewanych pomieszczeniach. Jeśli zmierzona temperatura wewnętrzna obniży się
o wartość histerezy zaprogramowaną przez serwisanta w stosunku do temperatury za-
danej, to moduł załączy wyjście sterujące kotłem oraz pompę CO. Kocioł oraz pompa
wyłączone zostaną po osiągnięciu przez temperaturę wewnętrzną wartości ustawionej
w tym parametrze.

3.3. Zmierzona temperatura kotła [C65°].
Parametr ten wyświetla temperaturę wody w kotle. Jeśli wejście czujnika temperatury
wewnętrznej przełączone jest na termostat stykowy, temperatura zmierzona kotła jest
parametrem domyślnym.

3.4. Zmierzona temperatura CWU [U45°].
Parametr ten wyświetla temperaturę wody w zasobniku CWU. Jeśli moduł pracuje
w układzie nie posiadającym zasobnika CWU lub w układzie z pompą mieszającą, pa-
rametr ten jest niedostępny.
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3.5. Zadana temperatura CWU [u50°].
Parametr ten określa temperaturę jaka będzie utrzymywana w zasobniku CWU. Jeśli
moduł pracuje w układzie nie posiadającym zasobnika CWU lub w układzie z pompą
mieszającą, parametr ten jest niedostępny.

3.6. Tryb pracy CWU / włączanie program likwidacji flory bakteryjnej [cu u].
Ustawienie tego parametru na wartość „d” spowoduje włączenie programu likwidacji
flory bakteryjnej. Działanie programu polega na podgrzaniu wody w zasobniku CWU
do temperatury 75°C. Po osiągnięciu tej temperatury moduł automatycznie przełącza
się w tryb normalnej pracy. Jeśli moduł pracuje w układzie nie posiadającym zasobni-
ka CWU lub w układzie z pompą mieszającą, parametr ten jest niedostępny.

UWAGA! Funkcję likwidacji flory bakteryjnej należy włączyć w nocy w czasie, gdy wo-
da nie będzie pobierana z zasobnika CWU, aby uchronić użytkowników przed popa-
rzeniem.

3.7. Tryb pracy ogrzewania [co C].
Parametr ten umożliwia przełączenie trybu pracy modułu. Wartość [co C] oznacza
tryb ZIMA, w którym moduł ogrzewa pomieszczenie oraz podgrzewa ciepłą wodę użyt-
kową. Wartość [co -] oznacza tryb LATO, w którym moduł wyłącza ogrzewanie i pra-
cuje na potrzeby wody użytkowej. Pompa CO w trybie LATO załączana jest raz na do-
bę na czas 1 minuty (działanie zapobiegające zakleszczeniu pompy) oraz w sytua-
cjach awaryjnych (np. w celu wychłodzenia przegrzanego kotła). Jeśli moduł pracuje
w układzie nie posiadającym zasobnika CWU lub w układzie z pompą mieszającą,
pompa CO pracuje wyłącznie w trybie ZIMA, a parametr ten jest niedostępny.

3.8. Alarmy uszkodzeń czujników temperatury np. [E 1].
Moduł w sposób ciągły testuje poprawność pracy torów pomiarowych. W przypadku
wykrycia uszkodzenia wyświetlany jest alarm z odpowiednim kodem (np. [E 1]), a mo-
duł podejmuje odpowiednie działanie. W przypadku uszkodzeń w obwodach czujników
pomiarowych (alarmy [E 1], [E 2] i [E 4]) należy sprawdzić przewody i poprawność
podłączeń odpowiedniego czujnika. Jeśli podłączania są prawidłowe, a usterka wystę-
puje nadal, należy wyłączyć regulator, na stałe podłączyć zasilanie pompy CO, zape-
wnić prawidłową pracę kotła oraz skontaktować się z serwisem.

UWAGA! W przypadku wystąpienia kilku alarmów jednocześnie, moduł wyświetli su-
mę ich kodów. Np. alarm o kodzie [E 7] oznacza jednoczesne wystąpienie uszkodze-
nia czujnika kotła, czujnika CWU i czujnika temperatury wewnętrznej.

Uszkodzenie czujnika temperatury wody w kotle [E 1].
Alarm [E 1] oznacza uszkodzenie w obwodzie czujnika kotła. W przypadku jego wy-
stąpienia moduł włącza wyjścia sterujące kotłem i pompą CO. Kontrolę nad wysoko-
ścią temperatury wody w kotle przejmuje termostat kotła. Moduł nie chroni temperatury
minimalnej i maksymalnej kotła i nie podgrzewa wody użytkowej.
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Uszkodzenie dodatkowego czujnika temperatury [E 2].
Alarm [E 2] oznacza uszkodzenie w obwodzie czujnika dodatkowego. W przypadku
jego wystąpienia moduł wyłącza pompę dodatkową oraz w zależności od trybu pracy
czujnika dodatkowego, nie podgrzewa wody użytkowej lub nie chroni temperatury po-
wrotu.

Uszkodzenie czujnika temperatury wewnętrznej [E 4].
Alarm [E 4] oznacza uszkodzenie w obwodzie czujnika temperatury wewnętrznej. Je-
śli moduł pracuje w trybie ZIMA w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury we-
wnętrznej sterowanie pompą CO i kotłem odbywa się tak samo jak przy zbyt niskiej
temperaturze w pomieszczeniu.

Przekroczenie temperatury maksymalnej kotła [E 8].
Alarm [E 8] oznacza przekroczenie przez temperaturę wody w kotle wartości maksy-
malnej. W takim przypadku moduł włącza pompę CO oraz sygnalizator alarmu prze-
grzania. Alarm kasowany jest automatycznie po obniżeniu się temperatury wody
w kotle. Użytkownik ma możliwość czasowego wyłączenia wyjścia alarmowego po-
przez krótkie naciśnięcie przycisku (*). Po skasowaniu alarmu regulator wyłącza syg-
nalizator i nie wyświetla kodu błędu [E 8]. Pompa CO pozostaje włączona do momen-
tu schłodzenia kotła. Jeśli kocioł nie schłodzi się przez czas ustawiony przez serwisan-
ta, alarm przegrzania zostanie włączony ponownie.

UWAGA! Funkcja czasowego wyłączania alarmu przegrzania nie będzie działać jeśli
parametr serwisowy [bt 5] zostanie ustawiony na wartość [bt--].

4. Ustawianie parametrów serwisowych
Przyciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 sekundy przycisku (*) spowoduje wejście
modułu w tryb serwisowy. Przeglądanie wartości parametrów możliwe jest za pomocą
przycisków oznaczonych (+,-). Po wyborze określonego parametru możemy naciska-
jąc przycisk OK wejść w tryb edycji sygnalizowany miganiem wartości wybranego pa-
rametru. Zmiany dokonujemy za pomocą przycisków (+ i -). Zatwierdzenie nowego
ustawienia następuje po naciśnięciu przycisku OK, po czym moduł umożliwia wybór
następnego parametru. Naciśnięcie przycisku (*) podczas edycji spowoduje anulowa-
nie wprowadzonej zmiany. Wyjście z trybu serwisowego następuje automatycznie po
60 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku lub po wybraniu i zatwierdzeniu op-
cji [End ].

UWAGA! Jeżeli moduł znajduje się w trybie serwisowym, praca urządzeń wykonaw-
czych zostaje zatrzymana do czasu wyjścia z tego trybu.

W tabeli 2 przedstawiono wykaz wszystkich parametrów.
Pierwsza kolumna zawiera przykładowe wskazania wyświetlacza, następne kolumny:
opis parametru, wartość minimalną i maksymalną możliwą do ustawienia oraz skok tej
wartości przy ustawianiu. Ostatnia kolumna zawiera wartości wstępnie zaprogramowa-
ne przez producenta, do których możemy wrócić wybierając funkcję [Prod].
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Tabela 2. Spis parametrów serwisowych.

Wyśw. Parametr Min Max Skok
Ust.
prod

tr 0
Rodzaj termostatu pokojowego:

0 - termostat stykowy.
1 - wewnętrzny czujnik temperatury.

0 1 1 0

th 2 Histereza pracy czujnika wewnętrznego. 1 10 1°C 2

Pr 0
Tryb pracy pompy CO:

0 - praca zależna od termostatu pokojowego.
1 - praca automatyczna.

0 1 1 0

Pc 2
Czas przerwy pomiędzy cyklicznym załączaniem pom-
py CO.

--,1 99 1min 2

Pn30
Czas pracy pompy CO podczas cyklicznego
załączania.

5 99 1s 30

Pt-- Czas wybiegu pompy CO. --, 1 99 1min --

ur 0

Tryb pracy pompy dodatkowej:
0 - brak pompy dodatkowej.
1 - obsługa CWU z priorytetem.
2 - obsługa CWU bez priorytetu.
3 - obsługa pompy mieszającej.

0 3 1 0

u 40 Temperatura wody powrotnej. 20 70 1°C 40
uh 5 Histereza pracy pompy dodatkowej. 1 30 1°C 5
ut-- Czas wybiegu pompy CWU. --,1 99 1min --

br 0
Tryb pracy wyjścia programowanego:

0 - wyjście sterujące załączaniem kotła,
1 - wyjście sygnalizatora przegrzania kotła.

0 1 1 0

bt 5 Czas wyłączenia sygnalizatora przegrzania kotła. --,1 99 1min 5
uP 5 Podwyższenie temperatury kotła przy grzaniu CWU. --,1 50 5°C 5
h 5 Histereza pracy kotła. 1 10 1°C 5
L 40 Temperatura minimalna kotła. ---,30 65 1°C 40
Lh 2 Histereza ochrony temperatury minimalnej kotła. 1 10 1°C 2
H 95 Temperatura maksymalna kotła. --,70 99 1°C 95
Hh 5 Histereza ochrony temperatury maksymalnej kotła. 1 20 1°C 5
o 0 Współczynnik korekcji pomiaru temperatury kotła. –30 30 1 0
Prod Powrót do ustawień producenta.
outC Testowanie wyjścia sterującego kotłem. outC out1
outc Testowanie wyjścia sterującego pompą CO. outc out2
outu Testowanie wyjścia sterującego pompą dodatkową. outC out3
End wyjście z trybu serwisowego.

4.1. Termostat pokojowy.
Moduł UMS-4S posiada programowane wejście, do którego można podłączyć termo-
stat stykowy lub czujnik temperatury wewnętrznej. Podczas pracy z czujnikiem tempe-
ratury moduł porównuje temperaturę zmierzoną w pomieszczeniu z temperaturą zada-
ną przez użytkownika i, jeśli jest to konieczne włącza wyjście sterujące kotłem oraz
pompę CO. W przypadku podłączenia termostatu stykowego wyjście sterujące kotłem
i pompą CO włączane jest po zwarciu styków termostatu.


