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Dane techniczne:                                                                               
Zasilanie:                                                                                                  
Pobór mocy (bez urz¹dzeñ wykonawczych):                                               < 2 VA    
Zakres pomiaru temperatur:                                                                       -40°C ÷ 109°C ± 1°C     
Obci¹¿alnoœæ wyjœæ si³ownika:                                                                   1 A / 230 V        
Wymiary (W x S x G):                                                                                89 × 67 × 65 mm                  

230 V ± 10%, 50 Hz
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Modu³ UMS-4K jest mikroprocesorowym urz¹dzeniem przeznaczonym do 
sterowania prac¹ dwustopniowego palnika kot³a gazowego lub olejowego 
oraz pomp¹ kot³a lub pomp¹ mieszaj¹c¹ wodê powrotn¹ kot³a. Urz¹dzenie 
wyposa¿one zosta³o w wejœcie steruj¹ce za³¹czaniem palnika oraz wyjœcie 
umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie szeregowe kolejnego modu³u UMS-4K. 
Rozwi¹zanie takie umo¿liwia za pomoc¹ odpowiedniej iloœci modu³ów 
sterowanie dowoln¹ iloœci¹ kot³ów w kaskadzie.

£atwoœæ obs³ugi — modu³ pozwala na prost¹ obs³ugê  zmiany ustawianych wartoœci wskazywane s¹ na wyœwietlaczu. Dzia³anie 
urz¹dzeñ pod³¹czonych do regulatora uwidocznione jest poprzez œwiecenie odpowiednich kontrolek.
Bogate funkcje serwisowe — rozbudowane mo¿liwoœci programowania w trybie serwisowym pozwalaj¹ na dopasowanie parametrów 
pracy kot³a do uk³adu ogrzewania. Prosty sposób programowania znacznie u³atwia obs³ugê.
Mo¿liwoœæ ³¹czenia kot³ów w kaskadê — konstrukcja modu³u umo¿liwia rozbudowê uk³adu sterowania do dowolnej iloœci kot³ów z 
palnikami dwustopniowymi poprzez szeregowe ³¹czenie modu³ów.
Specjalne algorytmy pracy badaj¹ce obci¹¿enie kot³a — modu³ bada wzrost temperatury kot³a i odpowiednio w³¹cza stopnie palnika.
Mo¿liwoœæ wspó³pracy z dowolnym regulatorem kot³a — modu³ posiada wejœcie umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie beznapiêciowego styku 
w³¹czaj¹cego pracê palnika. Styk ten sterowany mo¿e byæ z termostatu lub regulatora kot³a.
Rozbudowane mo¿liwoœci sterowania pompami — modu³ umo¿liwia sterowanie pomp¹ kot³ow¹ lub pomp¹ mieszaj¹c¹ wodê 
powrotn¹ do kot³a.
Ochrona kot³a przed przegrzaniem — modu³ umo¿liwia ograniczenie maksymalnej temperatury kot³a w celu ochrony przed nadmiernym 
wzrostem temperatury.
Obudowa do monta¿u na szynê DIN — konstrukcja modu³u umo¿liwia ³atwe zamontowanie na szynie.

—


	Strona 1

