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Parametry uzytkownika:
Temperatura zadana kotfa:
Wspdtczynnik moduladji czuwania:
Wspotczynnik modulacji grzania:

Czas powtarzania podawania paliwa:
Minimalna dawka paliwa:

Dawka paliwa:

Czas podawania w podtrzymaniu:

Czas postoju podajnika w podtrzymaniu:
Tryb pracy pompy CO:

Temperatura zadana CWU:

Priorytet grzania CWU:

Program likwidacji bakterii w zbiorniku CWU:
Odczyt temperatury w zasobniku CWU.
Odczyt temperatury powrotu.

Zestawienie parametréw serwisowych:
Wybor jezyka:

Minimalna moc wentylatora:

Maksymalna moc wentylatora:

Przedmuchy wentylatora:

Czas przedmuchu:

Czas przerwy przedmuchu:

Opoznienie wytgczenia wentylatora w podtrzymaniu:

Obroty wentylatora przy zapalaniu:
Czas chfodzenia zapalarki:
Testowanie braku opatu:
Temperatura testowania braku opatu:
Czas testowania braku opatu:
Testowanie zaptonu podajnika:
Temperatura zaptonu podajnika:
Czas napetfniania podajnika:
Cofanie paliwa:

Czas cofania paliwa:

Czas zapalania paliwa:
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Regulator do kottow z podajnikiem biomasy
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30 + 90°C
1+ 20
1+20
5-+600s
1+ 99%
dawka min., = 100%
1+240s
1 = 100 min
LATO, ZIMA
30 = 60°C
NIE, TAK
NIE, TAK

polski, angielski, niemiecki.

1+ 100%
1+ 100%
NIE, TAK
5+60s

1 =99 min
0 + 500%
1 = 100%
5+300s
NIE, TAK
20 + 70°C
1 <+ 240 min
NIE, TAK
60 + 95°C
1 = 30 min
NIE, TAK
1+2405
10 = 6005

> Sterowanie wentylatorem i pompg obiegowg CO

> Mozliwo$¢ sterowania dodatkowym kottem olejowym lub gazowym
> Mozliwo$¢ sterowania pompa fadujaca zasobnik CWU

> Funkcja dogrzewania zasobnika - likwidacja bakterii

> Plynna automatyczna requlacja mocy kotta

> Sterowanie systemem zapalania paliwa

> Sterowanie systemem podajnika z cofaniem paliwa

> Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi kosza zasypowego

> Kontrola braku opatu i przegrzania
> Mozliwos¢ sterowania mieszadfem

Termpstat
.| pokojowy

ZASOBNIK KOCIOL
cwu NA PALIWO
STALE

AUTO, TERMOSTAT
NIE, TAK
1 =99 min

Tryb zataczenia pompy CO:
Okresowe zataczanie pompy CO:
Czas okresowego zatgczania pompy CO:

Tor CWU: JEST, BRAK, POMPA MIESZAJACA
Podwyzszenie temp. kotta podczas grzania CWU: 1 +20°C
Histereza grzania CWU: (- 40@
Wybieg pompy CWU: NIE, TAK
Czas wybiegu pompy CWU: 1+ 99 min
Temperatura zafgczenia pompy mieszajacej: 30 + 60°C
Histereza pracy pompy mieszajacej: I =+ 8E
Temperatura minimalna kotfa: 30 + 69°C
Temperatura maksymalna kotta: 70 + 90°C
Histereza pracy kotta: 1+ 9°C
Histereza ochrony kotfa: i =&
Temperatura przegrzania kotfa: 90 + 99°C
Modulacja mocy: NIE, TAK

Ustawienia serwisowe.
Ustawienia producenta.
Testowanie wyjsc.

Dane techniczne:

Zasilanie:

Pobor mocy (bez wentylatora i pompy):

Zakres pomiaru temperatur:

Zakres requlacji temperatury kotta:
Zabezpieczenie przegrzania kotta programowe:

230V =10%, 50 Hz
< 4VA

-9 +109°C = 1°C
30 = 90°C = 1°C
90 =+ 99°C = 1°C

Zabezpieczenie przegrzania kotfa sprzetowe: >95°C = 1°C
Temperatura zafgczania pompy: 30 = 70°C = 1°C
Obcigzalno$¢ wyjs¢ sumaryczna: max 4 A/230V

Wymiary (W x S % G): 96 x 144 x 96 mm
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